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SISSEJUHATUS 

 

Antud uurimustöös kirjeldan Läänemaal, Matsalu Rahvuspargis, Saastna poolsaarel 

asuvast ühekorruselisest nelja elutoaga elamust, ühise katuse all oleva rehealusega. Talu 

ehitusaasta on 1929 ning asub sellel ajahetkel Saastna mõisa rentitaval asundusmaal. 

Uurimustöö heidab pilgu talu ehitusaastale eelnevale perioodile, miks talu ehitati sinna ja 

kuidas kujunes välja talu nimi ning kulgeb ajaliselt kuni tänapäeva seisukorrani. Lisan 

järgnevalt Kruusiaugu talu asukoha maakaardid koos märgistusega ning tänase hetke 

alusandmed. Pilt 1., 2., 3. 

 

 

1. Maakaart Kruusiaugu talu märgistusega   Allikas: Maaameti koduleht 
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2. Saastna poolsaar Kruusiaugu talu märgistusega  Allikas: Maaameti koduleht 

 

 

3. Kruusiaugu talu krundi plaan  Allikas: Maaameti koduleht 
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ALGANDMED  

Katastritunnus:     41101:001:0820 

Aadress:             Pärnumaa, Lääneranna, Saastna küla, Kruusiaugu  

Ehitusaasta:      1929 aasta 

Omandivorm:    Eraomand 

Pindala:             0,6 ha 

Sihtotstarve:     Elamumaa 100% 

Valisin selle ehitise lõputööks, sest oman isiklikku seost ja huvi tulevikus asuda 

korrastama ja renoveerima kirjeldavat talu. On väga sobiv hetk läheneda majale peale 

kursuse loenguid ning teadliku pilguga otsida kindla perioodi arhitektuuri kulgemist 

tänapäeva, mida sellest arvatakse ja mis vajab väärtustamist. Eesmärgiks sean endale 

eelkõige leida üles vana maja väljakujunenud probleemid ja nõrgad kohad. Väärtustada 

tolle aja ehitustraditsioone ning säilitada neid võimalikult hästi edaspidiseks. Püüan 

mõelda kaasaegselt ja anda enda poolt tänapäevaseid lahendusi ja põhimõtteid täiustamaks 

selle talu kestvust, mugavuskasutust ning hoidmisrõõmu tulevaste kasutajate heaks.  

1. AJALOOLINE ÜLEVAADE  

Ajajärk Eestimaal oli Vabadussõja järgne ning peamiseks elatusallikaks oli põlluharimine 

toidu saamiseks. Riik oli suunatud põllumajandust elavdama ning otsima lahendusi 

maaharimise võimalikkusele. Palju põllumaad oli riigi käes ning neid maa-alasid hakati 

talunikele välja rentima. Üheks selliseks kohaks oli ka Saastna poolsaar Lääne-Eestis. Seal 

asus Saastna mõis, kes omas suuri maavaldusi ning asus välja rentima põllumaad 

talunikele. Looduslike omapäradega poolsaar eriti ei soosinud viljakat põllusaaduste 

kasvatamist. Pinnavesi oli kõrge, rannaalad lagedad, mulla viljakus madal. Maa rentnik 

teadis, et selle maa-alal peab tegema palju füüsilist tööd kuivenduskraavide korras 

hoidmise ja rajamistega ning mulla viljakuse kasvatamisega. Hoolimata keerulistest 

oludedest, kohalikke see ei heidutanud ning soovijaid põllumaad välja rentida jätkus. Riik 

arvestas välja teatud maa-ala viljakuse ja optimaalse põllusaaduste tulu ning määras 

vastavalt arvutustele kindla hinna välja renditavale maale. Ühest renditavaks talunikuks 

sai Aleksander Paulmann, kellel õnnestus Saastna mõisalt saada rendile 26.68 ha erinevaid 

põllumaaid, mida nimetati talu nr. 20 asundusmaaks. Aasta siis oli 1924 1. mai ning selle 



7 
 

pikkuseks oli 1 aasta. Sellel samal piiritletud krundil asus kruusaauk, mis pidi jääma 

avalikuks kasutamiseks kõigile. Lisan rendilepingu. Pilt 4. 

 

4. Rendileping 1924, Aleksander Paulmann  Allikas: Põlluministeeriumi Maakorralduse Peavalitsuse AKT 

NR. 1104 RA F63 N12 T3805 L6 
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Rendilepingult on näha lahtrid, milles saab järeldada, et sellel ajahetkel ei olnud, talu nr. 

20,  asundusmaal mitte ühtegi hoonet. 

Peale 1 aastat ja võlakohustuste täitmist, pikendatakse rendilepingut edaspidigi. 

Asundusmaal oli välja kujunenud põlluharimise suutlikus ning põllusaaduste tuludest 

kinni pidada riigile võlgu olevatest kohustustest. 1927 aastal on riik võtnud vastu seaduse, 

millega saavad rentnikud osta välja talumaaid põliseks tarvitamiseks ja omandamiseks. 

Talu nr. 20 omanik kasutab seadusega ette nähtud õigust ning teostab koheselt samal aastal 

1927 a. 23. detsembril ostu-müügilepingu ning omandab õiguse maaostuks. Pilt 5. 
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5.òKruusiauguò Ostu-Müügi leping  Allikas: Tallinn-Haapsalu Rahukogu kinnitusjaoskond RA F2840 N1 

T983 

 

Lähtuvalt lepingule nähtule, on saanud asundusmaa nime Kruusiaugu. Nime saamis lugu 

saab järeldada samal maa-alal asuvast kruusaaugust, mida müüja eritingimusena sätestab 

lepingus kohaks, mis peab jääma üldkasutusse. Vastavalt selle maa omapärale nimetati 

selle maa-ala nimeks Kruusiaugu. Pilt 6. 
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5. Lepingus sisalduv eritingimus kruusaaugule  Allikas: Põlluministeeriumi Maakorralduse Peavalitsuse 

AKT NR.1104 RA F63 N12 T3805 L19 

 

Kuna lepingu vormistamine ja allkirjastamine võtab aega, siis leping saab kinnituse 1930 

aastal veebruaris. Vaheaastatega ehitab omanik samale asundusmaale hooneid ning 

lepingu kinnitamise hetkel märgitakse need vastavalt ettenähtule. Pilt 7. 
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6. Kruusiaugu hoonete valmimisaasta  Allikas: Põlluministeeriumi Maakorralduse Peavalitsuse AKT 

NR.1104 RA F63 N12 T3805 L15 

 

Sellega saab kindla alguse Kruusiaugu talu hoonete uurimustöö. Lisan ka 1936 aasta 

kaardi, mis määrab ära Saastna poolsaare kruntide suurused ning asetused. Sellega 

teadvustame arusaama poolsaare asundusmaa tihedusest ning erinevate talunike 

arvukusest harida või kasutada teisi antud piirkonna võimalusi(kalapüük). Pilt 8. 
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8. -òKruusiauguò Allikas: RA, Läänemaa Massu vald, 

https://www.ra.ee/kaardid/index.php/et/map/view?id=122649 

 

Rõõmustavaid aastaid ei jätkunud kauaks. Teise Ilmasõja lähenemine toob kaasa väga 

suuri muutusi. 1940 aastal saab talu omanik vabadussõjas vigastada ja sureb kodus samal 

aastal. Lisan kirja 1992 aasta avaldusest, kus taodeltakse rahalist hüvitist võõrandatud 

maade eest. Annab selgitust selle pere ja talu käekäigust peale Teist Ilmasõda. Pilt 9. 

 

https://www.ra.ee/kaardid/index.php/et/map/view?id=122649
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9. Kiri  maa hüvituse taotluse toimikust 1992  Allikas: Toimik 967 RA F ERA5181 N3-4 T967 L6 

 

Pärast sõda olid maad natsionaliseeritud ja algas kolhooside aeg. Kruusiaugu talule said 

samast perekonnast pärijad. Kolhoosiaastad mööduvad ja jõuab kätte aasta 1957.13. 

august, kui talu koha ostab endale Minu vana-vanaisa Aleksander Vassili Kask. Pilt 10. 
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      10.Ostu-Müügi leping  Allikas: Erakogu 

 

Koos vana-vanaisaga asub tallu elama ka vanaisa ja vanaema ning juba 1958 aastal näeb 

ilmavalgust minu ema. Algab maja esimene ja viimane suurem ümberehitus ja 

kaasajastamine vastavalt tolle aja materjalidele. Elumaja saab 6 m lisa laienemist, köögi 

põrand betoonvalu, sokkel betooni lisavalu, katus uue eterniidi, elumaja uue fassaadi- 

laudise, uued küttekolded. Kõikide juurdeehitustega käib kaasas viimistlutööd ja pisemad 

remonttööd. Uuel aastatuhandel teostub 1960 alguses paigaldatud välilaudise vahetus 
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punase horisontaal laudise vastu aga mitte kogu maja ulatuses. 1984 aastal päris 

Kruusiaugu talu minu vanaisa ja 2001 aastal minu ema. Meie perekonna talu haldamise 

ajal ei toimunud enam maaharimist ega loomade talitamist tulu saamise eesmärgil. 

Vanaisa oli kogu talus veedetud ajal aktiivne kalur ja kuulus òUus-Kaluriò kolhoosi. Kui 

vaadelda Kruusiaugu talu asukohta suuremas piirkonnas või maa-alalt, mis muutused on 

toimunud sellel ajajooksul inimeste enda elukorraldustega toime tuleku ajal ümberkaudses 

olustikus ning looduses, siis peab tõdema, et talu asub tänapäevaks rahvuslikult 

tunnustatud ja kaitstavas looduslikus keskkonnas. Selleks on Matsalu Rahvuspark (Pilt 

11.). 

 

 

11. Matsalu Rahvuspargi ala  Allikas: Maaameti koduleht 

 

Tänu väga omapärasele looduslikule kooslusele ning lindude rände- ja pesitsuskohtadele 

loodi 1957. aastal kaitseala ning 2004. aastal nimetati väljakujunenud elukeskkond 

Matsalu Rahvuspargiks. See seab piirkonnas kinnistu omanikule rangemad reeglid ja 

paneb kohustuse arvestama keskonnast tulenevalt hoidma oma pärandit kultuursemalt ja 

arhitektuurselt kohalikele ehitustavadele kohasemalt. Hakkamegi vaatlema, kas 

Kruusiaugu talul on selle piirkonna ehituspärandi ehitusvõtteid ning tuleviku mõttes, 

kuidas neid kaitsta või edasi arendada. 
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2.  "KRUUSIAUGU" TALU PLAAN TERVIKUNA JA SELLE  

 KÄSITLEMINE K AHES ERI OSAS  

 

Talu plaani esitlen tervikuna ja rehealune on märgistatud sinise joonega. Uurimustöös 

käsitlen maja osasid kahes erinevas osas ja pealkirjaga. Selle põhjenduseks tooksin välja 

piirkondliku ehituskultuurilised võtted ning väljakujunenud maja ehitusviisid. Piirkonnas 

oli tavapäraseks väga pikad sirgjoonelised, ühes reas, ühise vaheseinaga kinni ehitatud 

elumaja ja rehealune. Maja mõlema osa, alates vundamendist, on väga erinev ning nende 

koos kirjeldamine võib muuta arusaamad segaseks. 
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12. Rehealune ja elumaja ühes pikas rivis(maja tagune)  Allikas: Erakogu 

 

 

13. Elumaja esine  Allikas: Erakogu 
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14. Rehealune, hoone eest  Allikas: Erakogu 

 

3.  REHEALUSE HOONE MATERJALI KASUTUS, TEHNILINE                             

     SEISUKORD JA VÄÄRTUSED 

 

3.1 Vundament 

 

 

15. Rehealuse vundament  Allikas: Erakogu 
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Piirkondlike ehitustavadega tutvununa ja vaadeldes uuritavat hoonet siis leiab väga palju 

sarnasusi lähedal asuvate ehitistega. Tavapäraselt olid majandus- või loomapidamisruumid 

väga kõrgete soklitega. Nii ka antud hoonel, milles on kasutatud suuri tahutud maakive. Sokli 

maakivi osa algab pinnase seest ega ole aru saada, kuidas on lahendatud vundamendi alumine 

osa ehk kandeosa. Väljapoole on sätitud kivi sirge osa ning sokli ladumisel on hoitud tasast 

joont ning kindlasti pole kasutatud ümaraid maakive. Kivide vahelisi vuuke on hilisemal 

perioodil uuendatud tsementi sisaldava seguga. Ühel sokli kivil on kirjas ka talu ehitusaasta 

arv (Pilt 16.). 

 

 

16. Kruusiaugu talu ehitusaasta 1929  Allikas: Erakogu 

 

Seestpoolt on sokkel kaetud paekivi müüriga. Ladumisel ei ole hoitud korrapärast joont ning 

kivi paksused on erinevad. Müürimördiks on kasutatud lubjasegu (Pilt 17.). Mõlemalt poolt 

ulatub sokkel seina keskosast kõrgemale.  
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17. Sokli siseosa laotud paekivist  Allikas: Erakogu 

 

Maja tagune rehealuse sokli osa on aja jooksul täiesti ära lagunenud või lagunemisjärgus 

(Pilt 18.). 

 

 

18. Rehealuse tagumine pool 
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Maja nurk on uuesti laotud tuhaplokist ja silikaattellistest ning sellega on ära toestatud 

ülemine palgiosa ja katusenurk. Sokli maakivi ja sisemise paekivi müüride vaheline osa on 

täidetud kiviklibuga. Lagunenud osas on näha maakivi paksus ja sellega selgub maakivi 

otstarve antud soklis, mis on rohkem välise ilme kujundamine. Sokli paksus on umbes 50 cm. 

Sokkel vajab põhjalikku uuendamist. Sokli alumine osa, mis jääb alla pinnase piiri, tuleks 

valada joodi betooniga taldmiku põhimõtte saavutamiseks. Koos püsiv laotud maakivi tuleks 

võtta lahti ja märgistada ning koos lagunenud maakiviosaga taastada uuesti. Kahe 

müürivaheline osa tuleb täita ja tugevntada tsemendi põhise müüriseguga. Sokli ülemisse 

serva tuleb valada peidetult müürivöö palkseina kande taluvuseks.  Lagunenud maja nurka ei 

soovita taastada, samasuguse materjali puudumise tõttu. Soovitan võimalusel kasutada selle 

maja nurka valgusallika lisandamiseks ning suurema valguse sissepääsemiseks rehealusesse. 

Kõik sokliosad tuleb puhastada ja pesta. 

 

3.2 Seinad 

 

Kui vundamendi kõrgus ületab seinast üle poole ning seejärel algab alles seina palgi osa, võib 

käsitleda vundamenti ka osaliselt seina osana. Vundament on ehitatud maakivist ja seestpoolt 

paekivist, siis seina alumine osa on kivist ja seina ülemine osa on palgist. Rehealuse seina 

välimine osa on tehtud sirgeks tahutud palgist ning sisemine osa jäetud ümar palk. (Pilt 19. ja 

20.). 
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19. Rehealuse palgiosa väljastpoolt koos vundamendi äärega  Allikas: Erakogu 

 

 

20. Rehealuse palgi sisevaade ning vundameni-seina paekivi osa  Allikas: Erakogu 
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Ehitustava kohaselt jääti palgid viimistlemata, piltidelt on märgata pruunikat tooni palgi 

välisosas, siis see on hilisema ajajärgu viimistlemise üritus, kaitsmise eesmärgil. Palgivahede 

tihendamise materjali küllust on keeruline leida ning selle töö sooritus jääb hetkel 

kaheldavaks, kuigi palgivahed läbi ei paista. Palk on asetatud otse kivimüürile ja kogu 

kivimüüri ulatuses on palgi alumine osa mingil määral kahjustunud. Puudub niiskustõke. Ühes 

seina osas leidub väga kahjustunud palk ning koputades seest tühi. Tegemist on ilmselgelt 

puidukahjuriga ( Pilt 21.).  

 

 

21. Kahjustunud palk 

 

Palgi välisnurgad on tehtud lühinurk seotisega ning palkseina üksteise pealhoidmiseks või 

vajumise takistamiseks on teatud ajahetkel metallpoltidega kinnitatud vertikaal prussid (Pilt 

22.) Sein on kohati vajunud tugevalt kaardu (Pilt 23.). 


