
EESTI KUNSTIAKADEEMIA  RESTAUREERIMISTEADUSKOND

Arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise täienduskoolituskursus

INVENTEERIMISKAART

Viljandimaa Suure-
Jaani vald Ülde küla

Miljööväärtuslik
ala/asum
Kaitstuse  aste --
Hooneliik Tuulik
Projekti autor --
Projekteerimis-/
valmimisaeg 1895
Hoone kirjeldus: Tuulik on neljakorruseline sõrestikkonstruktsioonis ehitis,

mille esimene nö soklikorrus on ehitatud kivist, kolm
ülemist korrust on väljast kaetud horisontaallaudise ja
laastudega.

Vundament Maakivi, lubimört
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Kelder: --
Seinad(konstruktsioon
ja viimistlus):

Nurgapostideks on kaheksa püstpalki, kaetud
horisontaallaudise ja laastudega

Trepikoda: --
Katus (tüüp ja
kattematerjal):

Kaheksatahuline nn kiiverkatus; laast

Korstnad: --
Arh. elemendid ja
dekoor:

Traditsionalistlik  funktsionalism 

Varikatus: --

Uksed: üks lõunaküljel; üks põhjaküljel 
Aknad: 1 ruuduga; 2 tk esimesel, üks teisel ja üks kolmandal

korrusel
Ümberehitused: -- 
Piirded: --
Haljastus:
Rajatised:
Täisehitusprots.
Krundi pindala: 19871 m2 

Korruselisus: 4
Hoone kõrgus
meetrites 

Räästas 12 m, hari ca 14

Hoone ehitusalune
pind Ca 70 m2
Hoone paigutus
krundil

 

Korterid/hoonesisene
ruumijaotus
Ajalooline info 
Arhiivimaterjalid ja
publikatsioonid:

--

Seisukorra hinnang Rahuldav
Väärtushinnang: Arhitektuurselt väärtuslik
Kasutusrezhiim:  
Väljastatud ehitusload
Kehtivad ja/või alga-
tatud detailplan.-d
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